
Řešení biofilmu

Zajistěte zdravé a 
hygienické prostředí

pro svá zvířata 
– bez patogenů

Kontrola: Ecocert SA F-32600
Lze použít v ekologickém zemědělství podle evropského nařızení ES 834/2007
v živočišné výrobě a v potravinářském průmyslu.
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Řešení biofilmu

CHARAKTERISTIKA

APLIKACE

DT Smart® odstraňuje organické nečistoty a biofilmy z potrubí.

DT Smart® dosahuje maximální účinnosti při dodržení následujících doporučení:

Detergent na vodovodní potrubí a krmné systémy

Čištění potrubí Namáčení

Připravte roztok DT Smart® v doporučené 
koncentraci.

Nechte roztok cirkulovat v potrubí 
po doporučenou dobu.

Poté opláchněte pitnou vodou.

Menší předměty nechte 
v roztoku 20–30 minut.

Následně je ošetřete kartáčem a 
opláchněte pitnou vodou.

Vysoká odmašťovací účinnost
Vhodné pro použití na farmách i v potravinářském průmyslu

V chovech se mohou v potrubí hromadit minerální usazeniny (vodní kámen, železo) i organické látky 
(rezidua antibiotik, organické nečistoty). Tyto usazeniny podporují vznik biofilmů, které jsou živnou 
půdou pro mikroorganismy.

DT Smart® je k dispozici v kanystrech o objemu 5 l, 20 l a v sudech o objemu 200 l

Pouze pro profesionální použití.
Produkt používejte s opatrností.
Před každým použitím si pečlivě přečtěte bezpečnostní list a etiketu produktu.
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